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Fyzické Specifikacie
Hmotnost’

Velkost’

Obrazovka

Jas
Displej

Indikator na dverach

Parametre Specifikacia
Presnost’
Rezim

<1,7kg
<210 x 140 x 73 mm
3,5 palcovy dotykovy displej,
TFT farebny LCD, 200x400 pixelov
1-8 darovni, nastavitelny (noény-denny rezim)
Stav infazie (nazov lieku, parametre infazie, tlak
na linke v redlnom case grafické zobrazenie)
Informacie o stave systému (rezim infazie,
znacka IV supravy alebo cislo 16zka, symbol
alarmu, stav batérie, stav siete, stav relé,
systémovy cCas, auto test pri zapnuti.
Indikator stavu infazie

<+4,5 % (pre odporucané sady)

Rezim rychlosti, rezim objemu, rezim ¢asu davky,
rezim ¢asu, sekvenény rezim, prerusovany
rezim, rezim nacitania davky, rezim rozbehu,
rezim mikroinfazie, rezim odkvapkavania,

stanby rezim, zmena rezimov bez prerusenia
davkovania, automatické prepocty hodnoét
uchovanie posledného rezimu

Aplikacia podporovanalV infuzia lie¢iva, podavanie enteralne vyzivy a

Prietok

Prirastok

Prednastavena
hlasitost’ (VTBI)

Prednastaveny cas
Akumulovany objem
KVO

Miera Cistenia
Bolusova rychlost’

Detekcia okluzie

Antibolus

Jednotky davkovania
Rychlost/¢as

Detekcia vzduchovych
bublin

Cas automatického

uzamknutia 1 - 5 minat volitelné, ON/OFF
Prepinatel'né,
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krvna transfazia

0,10 mi/h = 2300 ml/h (0,10 — 2000 ml/h pri
transfazii krvi

0,01 mi/h (0,10-99,99 ml/h), 0,1 mi/h (100-999,9
ml/h), 1 mi/h (1000-2300 mi/h)

0,10 — 9999,99 ml (prirastok: 0,01 ml)
00:00:01 — 99:59:59

0,00 - 99999,99 ml

0,1 - 5,0 ml/h, prirastok: 0,01 ml/h

0,1 - 2300 ml/h

0,1 - 2300 ml/h (automatické alebo manuaine)

50-1125 mmHg (15 urovni nastavenia) volitel'né
su 50, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750,
825, 900, 975, 1050, 1125 mmHg) Predvolena
hodnota je 450 mmHg

Pre-alarm: upozornenie sa objavi, ked’ tlak
neustale stipa. DPS — dynamicky tlakova systém

4 jednotky volitelného tlaku:
mmHg/kPa/bar/psi
Neocakavany bolus sa znizi, ked’ déjde k okluzii

ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, ug/kg/min, ug/
kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/ kg/
24h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mU/kg/min,
muU/kg/h, mU/kg/24h, U/kg/min, U/kg/ h, U/kg/
24h, kU/kg/min, kU/kg/h, kU/kg/24h, EU/kg/min,
EU/kg/h, EU/kg/24h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
mmol/kg/24h, mol/kg/min, mol/kg/h, mol/kg/
24h,

mcal/kg/min, mcal/kg/h, mcal/kg/24h, cal/kg/min,
call/kg/h, cal/kg/24h, kcal/kg/min, kcal/kg/h, kcal/
kg/24h, mEqg/kg/min, mEqg/kg/h, mEq/kg/24h

6 volitelnych urovni: 15/50/100/250/500/800pL,
akumulacia vzduchu: 0,1-1,0ml/15min

Dennik historie

Objemova zbierka
celkovy

Kniznica liekov

DERS (Chyba davky

automatické
redukény systém)

Sady na IV podavanie

Kompatibilita

Alarmy
Typ
2 urovne

Hlasitost’ zvuku
Pripomenutie

Konektivita
Komunikacia

USB
udajov o

Multifunkény
konektor
integracia
BeneFusionnCS
Batéria
Prevadzkovy ¢as

Doba nabijania
inteligentnu

Zdroj

Pracovné prostredie

Teplota
Relativna vihkost’

Atmosféricky tlak

Klasifikacia

Stohovatelnost’
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az 3500 udalosti

k dispozicii v 4 metédach: celkom 24 hodin,

sucet, obdobie, objem nacasovania, prehlad
histérie podpory

Az 5000 liekov, 30 kategorii, podporuje farebné
oznaéenie nazvu lieku

Dostupné, definicia davkovych limitov,

alarmy pri dosiahnuti davkovych limitov

univerzalne IV sipravy, moznost’ pouzitia aj bez
kvapkového snimaca automaticke uzavretie setu
pri otvoreni dvierok

Zvukovy a vizualny alarm ( text/piktogram)
Vysoka: Vzduch v potrubi/ Nahromadeny vzduch/
Prazdny/ Chyba kvapkového snimaca/ Upstream
okluzia/ Upstream okluzia/ Infizna suprava
odpojena/ Ziadna infuzna hadi¢ka/ Chyba
infiznej stpravy/Ziadny kvapkovy snimaé/
Batéria je vybita/ VTBI dokonéena/ Dokonéenie

KVO/ Neplatné relé/ Systémova chyba

Nizka: KVO bezi/ Batéria sa pouziva/ Chyba
batérie/ CMS/eGW odpojeny/ Cas pohotovosti
vyprsal/ Pripojenie doku prerusené/ Chyba
systémového &asu/ Neplatné relé Coskoro/
bliziaci sa koniec/ Pripomienka/ Slaba batéria

Na vyber je 1-8 arovni, predvolena uroven je 6 1-5
minut volitelné, ON/OFF prepinatelné

Drétové/bezdrétové
Podpora importu kniznice liekov, importu/exportu

pacientoch, exportu zaznamu histérie,
importu/exportu kalibraénych udajov
RS232, konektor privolania sestry, DC adaptér

Pripojte sa k centralnej infuznej stanici
Pripojte sa k centralnemu monitorovaciemu
systému BeneVison (CMS)

2 5 hodin pri 25 ml/h (2 11 hodin pri 25 ml/h pre
inteligentnu batériu)
< 5 hodin na plInu kapacitu (< 6 hodin pre

batériu)

Napatie 100-240 V~, frekvencia 50/60Hz, prad
0,5-0,21A

5-40°C na prevadzku, -30-70°C na skladovanie
15-95% na prevadzku, 10-95% na skladovanie
57,0-107,4 kPa na prevadzku, 16,0-107,4 kPa na

skladovanie
Typ CF, trieda |, IP33
Podporované stohovacim stojanom, maximalne 3

mozu byt stohované, uchytenie naiv
stojan,eurolistu (oto¢né o 90°)
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