
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BeneFusion eVP 

 
 

Infúzna pumpa 
 
 

Technická špecifikácia  



 
Fyzické špecifikácie 
 
Hmotnosť ≤ 1,7 kg 
 
Veľkosť ≤ 210 x 140 x 73 mm 
 
Obrazovka 3,5 palcový dotykový displej, 
 

TFT farebný LCD, 200x400 pixelov  
Jas 1-8 úrovní, nastaviteľný (nočný-denný režim) 
 
Displej Stav infúzie (názov lieku, parametre infúzie, tlak 
 

na linke v reálnom čase grafické zobrazenie)  
Informácie o stave systému (režim infúzie, 

 
značka IV súpravy alebo číslo lôžka, symbol 

 
alarmu, stav batérie, stav siete, stav relé, 

 
systémový čas, auto test pri zapnutí. 

 
Indikátor na dverách Indikátor stavu infúzie 

 

Parametre Špecifikácia 
 
Presnosť ≤±4,5 % (pre odporúčané sady) 
 
Režim Režim rýchlosti, režim objemu, režim času dávky, 
 

režim času, sekvenčný režim, prerušovaný 

režim, režim načítania dávky, režim rozbehu, 

režim mikroinfúzie, režim odkvapkávania, 

stanby režim, zmena režimov bez prerušenia 

dávkovania, automatické prepočty hodnôt 

uchovanie posledného režimu 

 

Denník histórie až 3500 udalostí 
 
Objemová zbierka k dispozícii v 4 metódach: celkom 24 hodín, 
celkový 
 

súčet, obdobie, objem načasovania, prehľad 

histórie podpory 
 
Knižnica liekov Až 5000 liekov, 30 kategórií, podporuje farebné 
 

 označenie názvu lieku 
 
DERS (Chyba dávky Dostupné, definícia dávkových limitov, 
automatické 
 
redukčný systém) alarmy pri dosiahnutí dávkových limitov 

 

Sady na IV podávanie  
Kompatibilita  univerzálne IV súpravy,  možnosť použitia aj bez 

kvapkového snímača automaticke uzavretie setu 
pri otvorení dvierok 

Alarmy  
Typ Zvukový a vizuálny alarm ( text/piktogram) 
 
2 úrovne Vysoká: Vzduch v potrubí/ Nahromadený vzduch/ 
 

Prázdny/ Chyba kvapkového snímača/ Upstream 

oklúzia/ Upstream oklúzia/ Infúzna súprava 

odpojená/ Žiadna infúzna hadička/ Chyba 

infúznej súpravy/Žiadny kvapkový snímač/ 

Batéria je vybitá/ VTBI dokončená/ Dokončenie 

KVO/ Neplatné relé/ Systémová chyba 
 

Aplikácia podporovanáIV infúzia liečiva, podávanie enterálne výživy a 

krvná transfúzia 

Prietok 0,10 ml/h – 2300 ml/h (0,10 – 2000 ml/h pri 

 transfúzii krvi    

Prírastok 0,01 ml/h (0,10-99,99 ml/h), 0,1 ml/h (100-999,9 

 ml/h), 1 ml/h (1000-2300 ml/h)  
Prednastavená 
hlasitosť (VTBI) 0,10 – 9999,99 ml (prírastok: 0,01 ml)  

Prednastavený čas 00:00:01 – 99:59:59    

Akumulovaný objem 0,00 - 99999,99 ml    

KVO 0,1 - 5,0 ml/h, prírastok: 0,01 ml/h  

Miera čistenia 0,1 - 2300 ml/h    

Bolusová rýchlosť 0,1 - 2300 ml/h (automatické alebo manuálne)  

Detekcia oklúzie 50-1125 mmHg (15 úrovní nastavenia) voliteľné 

(
1
5   

 sú 50, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750, 

 825, 900, 975, 1050, 1125 mmHg) Predvolená 

 hodnota je 450 mmHg   

 Pre-alarm: upozornenie sa objaví, keď tlak 

 neustále stúpa. DPS – dynamický tlaková systém    

 4 jednotky voliteľného tlaku:   

 mmHg/kPa/bar/psi    

Antibolus Neočakávaný bolus sa zníži, keď dôjde k oklúzii 

Jednotky dávkovania       ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, ug/kg/min, ug/ 

Rýchlosť/čas kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/ kg/ 

 24h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mU/kg/min, 

 mU/kg/h, mU/kg/24h, U/kg/min, U/kg/ h, U/kg/ 

 24h, kU/kg/min, kU/kg/h, kU/kg/24h, EU/kg/min, 

 EU/kg/h, EU/kg/24h, mmol/kg/min, mmol/kg/h, 

 mmol/kg/24h, mol/kg/min, mol/kg/h, mol/kg/ 

 24h,    

 mcal/kg/min, mcal/kg/h, mcal/kg/24h, cal/kg/min, 

 cal/kg/h, cal/kg/24h, kcal/kg/min, kcal/kg/h, kcal/ 

 kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mEq/kg/24h 

Detekcia vzduchových 
bublín 6 voliteľných úrovní: 15/50/100/250/500/800μL, 

 akumulácia vzduchu: 0,1-1,0ml/15min  

Čas automatického 
uzamknutia 1 - 5 minút voliteľné, ON/OFF  

 Prepínateľné,      

 
Nízka: KVO beží/ Batéria sa používa/ Chyba 

batérie/ CMS/eGW odpojený/ Čas pohotovosti 

vypršal/ Pripojenie doku prerušené/ Chyba 

systémového času/ Neplatné relé Čoskoro/ 

blížiaci sa koniec/ Pripomienka/ Slabá batéria 

 

Hlasitosť zvuku Na výber je 1-8 úrovní, predvolená úroveň je 6 1-5 
 
Pripomenutie minút voliteľné, ON/OFF prepínateľné 

 

Konektivita  
Komunikácia Drôtové/bezdrôtové 
 
USB Podpora importu knižnice liekov, importu/exportu 
údajov o 
 

pacientoch, exportu záznamu histórie, 

importu/exportu kalibračných údajov 

Multifunkčný RS232, konektor privolania sestry, DC adaptér 
 
konektor 
 
integrácia Pripojte sa k centrálnej infúznej stanici 
BeneFusionnCS Pripojte sa k centrálnemu monitorovaciemu 
 systému BeneVison (CMS) 
Batéria 
 
Prevádzkový čas ≥ 5 hodín pri 25 ml/h (≥ 11 hodín pri 25 ml/h pre 
 

inteligentnú batériu) 
 
Doba nabíjania ≤ 5 hodín na plnú kapacitu (≤ 6 hodín pre 
inteligentnú 
 

batériu) 

 

Zdroj Napätie 100-240 V~, frekvencia 50/60Hz, prúd 
 

0,5-0,21A 
Pracovné prostredie 
 
Teplota 5-40ºC na prevádzku, -30-70ºC na skladovanie 
 
Relatívna vlhkosť 15-95% na prevádzku, 10-95% na skladovanie 
 
Atmosférický tlak 57,0-107,4 kPa na prevádzku, 16,0-107,4 kPa na 

 

skladovanie 
 
Klasifikácia Typ CF, trieda I, IP33 
 
Stohovateľnosť Podporované stohovacím stojanom, maximálne 3  
 

 môžu byť stohované, uchytenie na iv   
stojan,eurolištu (otočné o 90°)
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