
 
 
 

 

BeneFusion eDS 

 
Systém pro dohled nad infuzemi 
 

Datový list 
 
 
  



Velikost  Připojení  

1 ovládací jednotka a 4 sloty ≤ 270 x 173 x 395 mm Protokol HL7 podpora připojení k systému CIS/HIS 
1 ovládací jednotka a 2 sloty ≤ 270 x 173 x 245 mm Komunikace pevné/bezdrátové připojení 
Rozšíření 4 sloty ≤ 270 x 173 x 335 mm Port USB podpora importu knihovny léků, načítání 
   informací o pacientovi, export dat 
Hmotnost   o pacientovi, export záznamu historie, 
1 ovládací jednotka a 4 sloty ≤ 3,4 kg  připojení čtečky čárových kódů 
1 ovládací jednotka a 2 sloty ≤ 2,5 kg Multifunkční RS232; konektor pro přivolání sestry; 
Rozšíření 4 sloty ≤ 3,0 kg konektor konektor BeneLink 
  Integrace spolupráce s monitorem pacienta 
Napájení   připojení k centrální infuzní stanici 
Typ baterie lithium-iontová, 2 500 mAh  BeneFusion CS 
Provozní doba nejméně 2 hodiny  připojení k centrálnímu monitorovacímu 
Doba nabíjení ≤ 6 hodin  systému (CMS) BeneVision 
Elektrická síť 100–240 V~, 50/60 Hz, 8-3,4 A   

  Ostatní  

Prostředí   
zapnuto/vypnuto a úprava hlasitosti 
zvuku 

Teplota  5–40 °C pro provoz,       Typ montáže vodorovná, svislá 
 -30–70 °C pro skladování Svorka na tyč Vodorovná: rozsah průměru 10 x 25 mm 

Vlhkost 15–95 % pro provoz,  Svislá: rozsah průměru 15–40 mm 
 10–95 % pro skladování  jedna svorka na tyč na regálový modul 
Tlak vzduchu   57,0–107,4 kPa pro provoz,       Údržba podpora montáže 2–24 pump bez 
   16,0–107,4 kPa pro skladování  nutnosti použití nástrojů 
   podpora dávkové kalibrace, importu 

Upozornění   knihovny léků, upgradu softwaru 
Typ zvukové a vizuální upozornění       Klasifikace typ CF, třída I, IP33 

2 úrovně Vysoká a nízká   
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