
 
 
 
 
 
 

BeneFusion eVP 

 

Infuzní pumpa 

 

Datový list  



Fyzikální specifikace     Protokol historie až 3500 událostí 
 

Hmotnost ≤ 1,7 kg     Sbírka svazků 
k dispozici ve 4 metodách: 24h celkem, aktuální 

celkem, 
 

Velikost ≤ 210 x 140 x   73mm      

období, objem načasování, sazba historie 

podpory 
 

Obrazovka 3,5palcový dotykový displej,     Posouzení 
 

  TFT barevný LCD, 200x400 pixelů  Knihovna léků Až 5000 léků, 30 kategorií, podpora barev- 
 

Jas 1-8 úrovní, nastavitelné     kódující název léku 
 

Zobrazit Stav infuze (název léku, parametry infuze, DERS (Chyba dávky 
Dostupné, definice dávkových limitů, 

automatické 
 

  tlak na lince v reálném čase)    Redukční systém) alarmy při dosažení limitů dávek 
 

  Informace o stavu systému (režim infuze, IV    
 

  
nastavit značku nebo číslo postele, symbol alarmu, 

baterii Sady pro IV podávání   
 

  stav, stav sítě, stav přenosu a Kompatibilita univerzální IV sady 
 

  systémový čas)        
 

Ukazatel na dveřích Indikátor stavu infuze    Alarmy   
 

       Typ Zvukový a vizuální alarm 
 

Parametry Specifikace     2 úrovně 
Vysoká: Vzduch v potrubí/ Nahromaděný 

vzduch/ Prázdný/ Pokles 
 

Přesnost ≤±5 % (pro doporučené sady)   Chyba/ Upstream Occlusion/ Downstream 
 

Režim Režim rychlosti, režim dávky, režim doby dávky, čas  Okluze/ infuzní souprava odpojena/ č 
 

  režim, sekvenční režim, přerušovaný režim,  
Chyba infuzní zkumavky/infuzní 

soupravy/žádná kapka 
 

  Režim zaváděcí dávky, režim rampy, mikro-  
Snímač/ Baterie je vybitá/ VTBI dokončeno/ 

KVO 
 

  režim infuze, režim kapání     Dokončit/ Neplatné relé/ Systémová chyba 
 

Aplikace podporovánaIV infuze léků, krmení enterální výživou a    
 

  krevní transfúze      Nízká: KVO běží/ Baterie se používá/ Baterie 
 

Průtok 0,10 ml/h - 2300 ml/h (0,10-2000 ml/h pro krev  Error/ CMS/eGW Disconnected/ Standby Time 
 

  transfúze      Expired/ Dock Connection Interrupted/ System 
 

Přírůstek 0,01 ml/h (0,10-99,99 ml/h), 0,1 ml/h (100-  
Časová chyba/ Neplatné relé brzy/ Čas se blíží 

ke konci/ 
 

  999,9 ml/h), 1 ml/h (1000-2300 ml/h)   Připomenutí/Nízká baterie 
 

Přednastavená 

hlasitost (VTBI) 0,10 – 9999,99 ml (přírůstek: 0,01 ml)    
 

Přednastavený čas 00:00:01 – 99:59:59     Hlasitost Na výběr je 1-8 úrovní, výchozí je úroveň 6 
 

Akumulovaný objem 0,00 - 99999,99 ml     Připomínka 1-5 minut volitelná, ON/OFF přepínatelná 
 

KVO 0,1 - 5,0 ml/h, přírůstek: 0,01 ml/h     
 

Rychlost čištění 0,1 - 2300 ml/h     Konektivita   
 

Bolusová rychlost 0,1 - 2300 ml/h (automatické nebo manuální) Sdělení Drátové/bezdrátové 
 

Detekce okluze 50-1125 mmHg (15 úrovně volitelný, USB 
Podpora importu lékové knihovny, údajů o 

pacientech 
 

  jsou 50, 150, 225, 300, 375, 450, 525,  
import/export, export záznamu historie, 

kalibrace 
 

  600, 675, 750, 825, 900, 975, 1050, 1125 mmHg)  import/export dat 
 

  
Výchozí hodnota je 450 

mmHg    Multifunkční RS232, konektor přivolání sestry, DC adaptér 
 

  Pre-alarm: upozornění se zobrazí, když konektor   
 

  tlak neustále stoupá  Integrace Připojte se k infuzní centrále BeneFusion nCS 
 

  Auto-restart: On/Off, restartujte infuzi, když  stanice 
 

  okluzní tlak se sníží.   Spojte se s BeneVison Central Monitoring 
 

  4 jednotky volitelného tlaku:   systém (CMS) 
 

  mmHg/kPa/bar/psi        
 

Antibolus Neočekávaný bolus byl snížen při okluzi baterie   
 

  se vyskytuje     Provozní doba 
≥ 5 hodin při 25 ml/h (≥ 11 hodin při 25 ml/h 

pro 
 

Jednotky dávkového 

příkonu ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, ug/kg/min,  chytrá baterie) 
 

  ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, Doba nabíjení 
≤ 5 hodin na plnou kapacitu (≤ 6 hodin pro 

smart 
 

  mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h,  baterie) 
 

  mU/kg/min, mU/kg/h, mU/kg/24h, U/kg/min,    
 

  U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/min, kU/kg/h, Zdroj napájení Napětí 100-240 V~, frekvence 50/60Hz, 
 

  kU/kg/24h, EU/kg/min, EU/kg/h, EU/kg/24h,  proud 0,5-0,21A 
 

  mmol/kg/min, mmol/kg/h, mmol/kg/24h,    
 

  mol/kg/min, mol/kg/h, mol/kg/24h,  Pracovní prostředí   
 

  mcal/kg/min, mcal/kg/h, mcal/kg/24h, Teplota 5-40ºC pro provoz, -30-70ºC pro skladování 
 

  cal/kg/min, cal/kg/h, cal/kg/24h, kcal/kg/min, 
Relativní vlhkost 15-95% pro provoz, 10-95% pro skladování  

  

kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, 
 

  Atmosférický tlak 57,0-107,4 kPa pro provozní, 16,0-107,4 kPa pro 
 

  mEq/kg/24h       
 

         
 



Detekce vzduchových 

bublin 6 volitelných úrovní: 15/50/100/250/500/800μL,  úložný prostor 
 

  akumulace vzduchu: 0,1-1,0ml/15min  Klasifikace Typ CF, třída I, IP33 
 

         
 

Čas automatického 

zamykání 1 - 5 minut volitelně, ON/OFF 
 Stohovatelnost 

Podporováno stohovacím stojanem, 

maximálně 3 
 

  čerpadla lze stohovat 
 

  

přepínatelný 
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